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Para el tratamiento profesional de mezclas de gases

C4-B093R30
Unidad con compresor de vacío para mezclas de gases con 3MTM NovecTM 4710*)

Tensión de servicio: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

C5-B093R30
Unidad con compresor de vacío para mezclas de gases con 3MTM NovecTM 5110*)

Tensión de servicio: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna

Sólo para la recuperación en combinación con el compresor.

SERIE MINI C4/C5

C 4666-00

CARROS DE SERVICIO

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 510 mm, Anchura: 325 mm, Altura:  290 mm

Peso: 24 kg

Versión estándar:

Compresor de vacío para recuperar mezclas de gases (3,3 m³/h [a 50 Hz]; 3,9 m³/h [a 60 Hz], vacío fi nal < 5 mbar)

Electroválvula

Sensor de presión

Indicación de vacío digital (0 - 400 mbar)

Acoplamientos DILO DN8

Control eléctrico

Cable de conexión eléctrico de 2 m de largo

Pintura: verde (RAL DESIGN 120 70 70)

Instrucciones de empleo

Accesorios opcionales con precio adicional:

Manguera metálica DN8 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) - C4 en ambos lados C4-6-1386-R020

Manguera metálica DN8 de 2 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) - C5 en ambos lados C5-6-1387-R020

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M28) - C4 en ambos lados C4-6-1386-R050

Manguera metálica DN8 de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento DN8 (M24) - C5 en ambos lados C5-6-1387-R050

Caja de transporte de aluminio 3-781-R017

*) 3M y Novec son marcas registradas de 3M.

Juego de piezas de recambio:

Juego de piezas de recambio para compresor de vacío 05-1647-R100

Embalaje:

Embalaje para C4/C5-B093R30 3-748-R003-C
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