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SERIE MINI C4/C5

C 4584-01

C4/C5-B077R11

Unité pré-fi ltre (pe 10 bar)

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 180 mm, Largeur: 105 mm, Hauteur: 360 mm

Poids: 4 kg

Equipement standard:

Filtre de séchage

Filtre de particules

Coupleurs DILO DN8

Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4 C4-6-1386-R020

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5 C5-6-1387-R020

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4 C4-6-1386-R050

Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5 C5-6-1387-R050

Cartouche fi ltrante de rechange pour fi ltre de séchage B077-20

Cartouche fi ltrante de rechange pour fi ltre de particules B077-06

Mallette de transport pour C4/C5-B077R11 3-781-R022

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B077R11 3-948-R005

GROUPES DE SERVICE
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