
OPCIONES DE TRÁILER DILO

Tráiler aprobado por el Departamento de Tránsito (DOT, por sus siglas en inglés) para alojar y transportar carros de gas  
de la serie L

Todos los tráileres DILO incluyen las siguientes características estándares:
Aprobado por el DOT Plataforma de acero de 3/16"

Cerramiento de aluminio que permite entrar caminando Puerta trasera de dos hojas

Ejes Torflex Puerta lateral de servicio de 30"

Frenos eléctricos Soportes estabilizadores traseros

Argolla de pivote de 3", con altura ajustable Luces de interior, tomacorrientes de 120 V/60 Hz, ganchos para colgar mangueras

Interruptor de separación Paquete de conexión a tierra completo para equipo montado en el tráiler

Rueda de auxilio Sistema de seguimiento electrónico con ganchos en J

ACCESORIOS PARA CARROS DE SERVICIO
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Descripción: Procesador: N.° de pieza:

Tráiler de doble eje, 14’ x 8’ x 7.5’, 14 000 libras de PBV 
Dimensiones generales del tráiler: longitud 18’, ancho 102", altura 113" 
Peso adicional: 3510 lb

Sistema de recuperación 
para el almacenamiento de 
10 botellas como máximo

Serie T-Pro

Tráiler de doble eje, 18’ x 8’ x 7.5’, 20 000 libras de PBV 
Dimensiones generales del tráiler: longitud 22’, ancho 102", altura 113" 
Incluye compartimento para generador.
Peso adicional: 4575 lb

Sistema de recuperación 
para el almacenamiento de 
10 botellas como máximo

T-ProGen

CONFIGURACIONES DEL TRÁILER

OPCIONES DE TRÁILER
Descripción: Procesador: N.° de pieza:

Kit de generador diésel - 13 kW
Requiere tráileres con compartimento para generador; agrega 1430 libras al tráiler.

L057 y L170 T-MEC13DO-T4F

Kit de generador diésel - 35 kW
Requiere tráileres con compartimento para generador; agrega 1625 libras al tráiler.

MEGA (L400 y L600) T-MEC35DO-T4F



OPCIONES DE TRÁILER DILO

ACCESORIOS PARA CARROS DE SERVICIO
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Descripción: Procesador: N.° de pieza:

Paquete de calentamiento para tráiler
Calentador de aire forzado de 240 VCA, montado en la pared 
junto a la bomba de vacío

Serie L con 3 x 208 - 240 VCA 
Máx. 1 unidad por tráiler

T-HP

Paquete de ejes del tráiler *para la serie T-Pro cambia el PBV 
de 14 K a 20 K

Solo disponible para la serie T-Pro T-AP-PROS

Paquete de luces exteriores del tráiler (6), luces LED de perfil 
bajo montadas externamente en todos los lados del tráiler

Disponible para las series T-Pro y T-ProGen T-EL-V2

Paredes laterales aisladas 
*Solo en la zona del compartimento trasero
(el compartimento del grupo electrógeno no puede aislarse)

Disponible para las series T-Pro y T-ProGen T-IW

Ventanas de concesión para los laterales de los tráileres
*Solo en la zona del compartimento trasero

Disponible para las series T-Pro y T-ProGen T-CW

Unidad de prefiltro grande del gas SF6
*Montaje en tráiler

Disponible para las series T-Pro y T-ProGen Z104R07

OPCIONES DE TRÁILER (CONTINUACIÓN)


