KIT DE ADAPTADORES

DN20 V3

Este practico kit de adaptadores contiene piezas de transicion DN20 DILO para las conexiones de compartimento de gas SF, mas usadas.
Los acoplamientos autosellantes garantizan que no se libere SF, en la atmosfera durante el acoplamiento y desacoplamiento.

Datos técnicos:

Dimensiones del maletin: 25" L x 19,50" A x 11" P (635 mm x 495,3 mm x 279,4 mm)
Peso del maletin: 48,50 Ib (22 kg)
Dimensiones y peso del envio: 25,50" L x 20" A x 11,50" P (648 mm x 508 mm x 292 mm)
Accesorios incluidos en el kit: CANT.
1 VK/BG-03/20-CGA590 Autosellante macho DN20 DILO (M45x2) a vélvula de bola CGA590 DILO 1
2 6-1281-R001 Autosellante hembra DN20 DILO (M45x2) con filtro de aire *para ventilacion ael compartimento 1
ade gas con aire
3 3-401-R002 E Autosellante macho DN20 DILO (M45x2) a macho de 1“, segtin la norma NPT 1
4 VK/A-02/20-3-1037-R001 | Autosellante macho DN20 DILO (M45x2) a hembra de /4", segin la norma NPT 1
5 VK/A-02/20-3-1037-R002 | Autosellante macho DN20 DILO (M45x2) a hembra de 3/8", segtin la norma NPT 1
6 6-1059-R011 Autosellante DN20 DILO (M45x2 a M45x2) **unién de manguera™* 1
7 6-1161-R012 Autosellante hembra DN20 DILO (M45x2) a accesorio de conexién rdpida, macho (tipo 21) 1
8 3-893-R006 Autosellante macho DN20 DILO, con codo a 90° a conexion Malmquist (ASEA) 1
9 6-1027-R001 Autosellante macho DN20 DILO (M45x2) a adaptador abocinado JIC hembra de 1 4" 1
10 | 6-1092-R007 Autosellante macho DN20 DILO a adaptador autosellante hembra DN8 DILO 1
11 | Gafas de seguridad DILO | Gafas protectoras para trabajar con sistemas de alta presion 2
12 | 05-0061-R004 Cubierta de pléstico amarilla para acoplamientos hembra DN20 DILO (M45x2) 10
13 | 05-0581-R002 Cubierta de pléstico blanca para acoplamientos macho DN20 DILO (M45x2) 10
14 | Correa para el kit Correa de trinquete de 14 pies, 1" de ancho para sujetar los cilindros en el sitio de trabajo 2
de adaptadores del
logo de 14 pies
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